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PERSIANE

Persiane in alluminic con o senza te-
laio, con pannellatura realizabile a la-
melle orientabili, fisse aperte o chiuse,
dogate semplici o con isolamento ter-
mico. Le tipologie possono essere a
battente o ad ante scorrevoli. | profili
personalizzati possono essere verni-
ciati in tutte le pit moderne finiture,
con particolare vastita di scelta per
quelle aeffetto legno.

La linea di persiane DOK presenta un
elegante design dalle linee e cornici
arrotondate ed é caratterizzata da una
notevole robustezza dovuta al mag-
gior dimensionamento della sezione
delleante.

La particolare forma del profilo con-
sente anchel'applicazione diserrature
tipo "Mottura” ad aste esterne che per-
mettono un pid facile montaggio dei
riscontri verticali
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La persiana alla fiorentina TOSCA. con
sportellino apribile e lamelle storiche
da 90 mm., pué essere prodotta sia
contelaio che con cardini a muro.
Queste caratteristiche estetiche sono
essenziali per Iutilizzo in determinate
areegeografiche.

TOSCA pud essere personalizzata nel-
le pil svariate finiture, anche ad effetto
legno.




SCURGNE

Nuova tipologia di scuri in alluminio che
ripropone le caratteristiche estetiche dei
vecchi scuri in legno utilizzati nel nostro
Appennino,

Lo scuro PADANO si distingue per la su-
perficie esterna con doghe verticali e ban-
delle a vista orizzontali o verticali

Vi & inoltre la possibilita di variare il sor-
monto dellanta sul muro fino a 50 mm.

SCURI

La linea di scuroni a muro CLOSED,
grazie al suo profilo tradizionale, trova
facile collocazione nell'architettura
delle nostre regioni. Lo scuro CLOSED
pud essere corredato di ferramenta in
ferro e cerniere invista © a scomparsa
La particolare forma del profilo con-
sente l'applicazione anche di serrature
tipo "Mottura” ad aste esterne che per-
mettono un pit facile montaggio dei
riscontri verticali,

JLAGUNA™

Lo scurone LAGUNA & prodotto nelia
versions a muro o con telaic.

Le ante possono essere tamponate a scel-
ta con doghe di diverse dimensioni sia in
verticale che in crizzontale.

Tra la pannellatura intema ed estema pud
essere insenito un materiale isolante termo.
acustico.
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DEFENDER DOK

Le persiane in alluminio di sicurezza 'DEFENDER’ sono realizzate con
profil in alluminio estruso, concepiti per alloggiare la blindatura inter-
na, realizzata in acciaio. Il tubo in acciaio incx da 8 mm di diametro,
alloggiato in ogni singola lamella, si interseca con una bama piatta in
acciaio che é posizionata in un’ apposita cava verticale che come per
tutta laltezza deilanta, creando una sottostruttura in solido con la
persiana stessa. Tale sisterma non permette di disancorare le lamelle in
caso di forzatura. Le lamelle si orientano comungnue, ma non pos-
sono essere strappate. Nel conterpo, DEFENDER @ dotata di rostri in
accisio che garantiscono lanti sflamento sia frontale che verticale
anche in caso di taglio delle cemiere a tre ali con pemo in acciaio.

La sematura € a tiplice chiusura accoppiata con un diindro eurcpec
con pemi in acciaio cementato e contropemi in acciaio: carbonitrurato
«che garantiscono una buona resistenza allattacco.

PERSIANA

La grata-persiana QUEEN ¢ realizzata con profii in acciaio zincati
aventi moltepiici sezioni e quindi altrettante sciuzioni. QUEEN, oltre
ad essere totalmente zincata prima della vemniciatura mediante pol-
veri termoindurent, viene sottoposta ad un trattamento preliminare
di protezione atto a garantire una maggiore resistenza allattacco
degli agenti atmosferici. Le cemiere in acciaio anti sflamento sono
registrabili & sono coassiali con le cemiere delleventuale oscurante
estema in alluminio. Tale soluzione permette (apertuta sia del solo
oscurante che della combinazione grata-cscurante, La sicurezza &
garantita dalla serratura multipunto e dai rostri antistrappe montati in
prossimita delle cemiere.

SE r

I CRID
Grazie alle sue caratteristiche di snodo, che permettono
l'apertura sia internamente che esternamente, SECUR GRID
pud essere installata tralinfisso e loscurante esterno, anchein
un secendo momento.
Il particolare snode autobloccante conferisce alla grata
un'estetica gradevole e la sicurezza di una tradizionale grata a
battente
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Serramenti in aluminio a taglio ter-
mico e a gunto aperto, a battente e
scormevoli

Porte vetrate e portencini con pan-
el bugnati,

| nostri semamenti rispettano le vi-
genti norme relative al rispamio

spike

Accoppiabile con b gamma SEGRE-
A DOK € CLOSED afive ictimole
fisutato estetico, occultando § telio
stes50 con fanta batierte. Cuesta
scilione consente | mantaggo o2l
e persane G intermo deta sbiazio-
e, abiattendio cosi in maniera note-

o ed alle consequent age- Vo i tempi o instalazione
volazioni fiscall da esse derivanti * rodolto s preserta
come un tradiziondic ourBte con
ferramenta a muro,
Ad ante aperte. § mnor ingombro del
produce un otimo. rutato
estetico.
]

CAD

PERSIANA TAGLIO 90°

La linea di persiane ARIA
presenta un innovativo sistema
di accoppiamento dei profil,
che consente di ricreare
l'aspetto delle vecchie persiane
in legno, con giunzione degli
angolia90gradi

Si possono realizzare tipologie
con pannellature a lamelle
orientabili o alamelle fisse.

Le soluzioni costruttive possono
essere sia con telaio che con
cardinia muro.
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W13 & un St i Contrahets Zincali
adatt od essere premuralin presenza
i cappott i ivestimento

L e tipologe reaizzabli pérrmet
tono finstallazione & Wol 5 per le
souzion che prevedono 1 mono-
Bloeco con persiana ed infissa intor
o, 5 per b 5ol periona 0 suro

sie montare 3 persara ¢on ferra
menta regstrable nelle tre dimen
sioni, in modo da eseguire 1 posa
ol Aol intemo el abita
e, € vortagg: dermvant da

La gamma di scuretti COMPAT presenta una vasta serie di
possibilita realizzative e di tipologie costruttive; in particolare
alla padovana ed alla vicentina. Le ante sono realizzabili con

spessoridal8, 28036mm.

La possibilita di impacchettamento laterale a scomparsa nella
spalletta del muro, consente una piu facile applicazione
anche in presenza di cappolti di rivestimento perimetrale.




I nostri prodotti sono progettati dal nostro ufficio tecnico e realizzati presso il nostro stabilimento di produzione, dove le ultime tecnologie industriali si
uniscono allability manuale det personale qualificato e aggiornato. La nostra azienda & un esempio di evoluzione dell ARTIGIANALITA
ITALIANA. | materiali ed | componenti che utilizziamo ci sono forniti solo ed esclusivamente da produttor italiani certificati. L'eccellenza dei nostri
fornitori ci permette di ottenere elevati standard qualitativi e di offrire alla nostra clientela un PRODOTTO 100% MADE IN ITALY.
ttc nel rispetto dellambiente, in quanto, nessun albero viene abbattuto per (a realizzazione dei nostri manufatti che. in un fut
saranno totalmente riciclabili La verniciatura dei nostri prodotti comprende una vasta gamma di tinte RAL, SOFT, ANODIC, effe
polvere EZY {anche in HD2) ed EFFECTA. per completare con la decorazione a effetto legno SUBLIMALL. La finitura i
estende fino a 15 anni per tutti | prodott ve Classe 2. La vemniciatura in Classe 2 & raccomandata per
ambienti con elevata umids quinamento, salinita e con etevati valori di Radiazione Solare media Annua (R.S.A),
Tutti i nostri prodotti sono certificati CE e rispettano quindi ke vigenti normative europee. In riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di
riqualificazione energetica del paf 10nio Immaobiliare esistente, con linstallazione di sci mature solari in fus ne del fattore UNIEN 14501
nostri prodotti, a seconda delle tipologie, rientrano in Classe 2 (0.10<gtot<0.15) ed in Classe 4 (gtot<0.10). I nostro ufficio tecnico ¢ in grado di fornire
tutte le informazioni e le ce: AZioni inmerito.
| materiali utilizati per fimballaggio appartengono al Sistema di Gestione PAR.L. seno esenti da contributo CONAI € quindi, anch'essi, totalmente
ciclabili. La logistica, come anche il servizio post-vendita, viene gestita dal nostro Centro di Distribuzione & Assistenza di Castel Guelfo di Bologna. Le
consegne vengono effettuate con i nostri mezzi, settimanalmente e in tutta ltalia
nostri clienti sono RIVENDITORI AUTORIZZATI € SHOW ROOM. Sono tutti partner selezionati per la qualita dei servizi di consulenza ed assistenza alla

ro melto remoto,
i legno polvere su
Classe 1 & garantita 10 anni, essa si
installazioni nelle zone costiere, In

clientela, oltre che per linstallazione ces
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Consual Industrie s.r.l

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via delle Vigne, 16 - 73022 Corigliano d' Otranto (LE)

Tel. +39 0836 545 005 (8 linee) - Fax +39 0836 546 822

CONSUAL
et Centro Distribuzione e Assistenza:

Via dell’Artigianato, 20/B - 40023 Castel Guelfo di Belogna (BO)
Tel. +39 0542 670226

info@consualindustrie.com - www.consualindustrie.com
Partita IVA 03480601206
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