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La Queen ¢ realizzata con profili in acciaio zincati aventi molteplici sezioni (vedi catalogo tecnico), e quindi altrettante
soluzioni, per esempio: Telaio Z sezione 25x60 standard (aumento di luce sia ad ante aperte che chiuse) - Telaio Z
sezione 50x60 - Telaio L sezione 25x60 - Anta realizzata con profilo a L sezione 50x60. Questa soluzione permette
di utilizzare una serratura multipunto con cilindro europeo, (sia passante che mezzo) con perni in acciaio cementato
in prima posizione e controperni in acciaio carbonitrurato in seconda posizione che garantiscono una buona
resistenza all'attacco, chiavi piatte reversibili ed a collo lungo, con possibilita di masterizzazione con cifratura unica
(KA). In opzione, con supplemento, e possibile dotare la QUEEN di cilindri BKP resistenti al bumping e quindi il livello
massimo di resistenza agli attacchi (livello 2) con duplicazione chiavi mediante Security Card, sistema 1-2 chiave di
cantiere (dotazione 1+3+1), chiavi piatte reversibili a collo lungo con cifratura unica (KA). Nelle versioni a piu ante
viene integrata un'inversione di battuta a “T" avente solo 35 mm. di larghezza, quindi poco invasiva, allinterno della
quale sono alloggiate le aste dei catenacci a leva incassati che ancorano lanta semi fissa al telaio perimetrale. La
QUEEN, oltre ad essere totalmente zincata, viene sottoposta ad un trattamento preliminare di protezione atto a
garantire una maggiore resistenza all'attacco degli agenti atmosferici, prima della verniciatura mediante polveri
termoindurenti.

Le cerniere in acciaio antisfilamento sono registrabili in altezza e sono coassiali con le cerniere dell'eventuale
oscurante esterno in alluminio. Tale soluzione permette l'apertura sia del solo oscurante che della combinazione
grata-oscurante.

In corrispondenza delle cerniere, la QUEEN e dotata di rostri antistrappo fissati alle ante mediante apposite boccole in
acciaio filettate.

Il telaio e dotato di regolatori di montaggio piatti per facilitarne il posizionamento in fase di installazione. Le barre
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I nostri prodotti sono progettati dal nostro ufficio tecnico e realizzati presso il nostro stabilimento di produzione, dove le ultime tecnologie industriali si
uniscono all'abilita manuale delpersonale qualificato e costantemente aggiornato. La nostra azienda € un esempio di evoluzione dellARTIGIANALITA
ITALIANA. | materiali ed i componenti che utilizziamo ci sono forniti solo ed esclusivamente da produttori italiani certificati. Leccellenza dei nostri
fornitori ci permette di ottenere elevati standard qualitativi e di offrire alla nostra clientela un PRODOTTO 100% MADE IN ITALY.
Il tutto nel rispetto dellambiente, in quanto, nessun albero viene abbattuto per la realizzazione dei hostri manufatti che, in un futuro molto remoto,
saranno totalmente riciclabili.La verniciatura dei nostri prodotti comprende una vasta gamma di tinte RAL, SOFT, ANODIC, effetti legno polvere su
polvere EZY (anche in HD2) ed EFFECTA, per completare con la decorazione a effetto legno SUBLIMALL. La finitura in Classe 1 € garantita 10 anni, essa
si estende fino a 15 anni per tutti i prodotti verniciati in Classe 2. La verniciatura in Classe 2 € raccomandata per le installazioni nelle zone costiere, in
ambienti con elevata umidita, inquinamento, salinita e con elevati valori di Radiazione Solare media Annua (R.S.A).
Tutti i nostri prodotti sono certificati CE e rispettano quindi le vigenti normative europee. In riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di
riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente, con linstallazione di schermature solari in funzione del fattore gtot (rif. UNI EN
14501), i nostri prodotti, a seconda delle tipologie, rientrano in Classe 2 (0.10<gtot<0.15) ed in Classe 4 (gtot<0.10). Il nostro ufficio tecnico & in grado di
fornire tutte le informazioni e le certificazioni in merito.
| materiali utilizzati per l'imballaggio appartengono al Sistema di Gestione P.A.R.Il., sono esenti da contributo CONAI e quindi, anch’essi, totalmente
riciclabili. La logistica, come anche il servizio post-vendita, viene gestita dal nostro Centro di Distribuzione e Assistenza di Castel Guelfo di Bologna. Le
consegne vengono effettuate con i nostrimezzi, settimanalmente e in tutta Italia.
I nostri clienti sono RIVENDITORIAUTORIZZATI e SHOW ROOM. Sono tutti partner selezionati per la qualita dei servizi di consulenza ed assistenza alla
clientela, oltre che per l'installazione certificata.
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Consual Industrie s.r.l.

Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via delle Vigne, 16 - 73022 Corigliano d' Otranto (LE)
CONSUAL Tel. +39 0836 545 005 (8 linee) - Fax +39 0836 546 822

LR Centro Distribuzione e Assistenza:

Via dell’Artigianato, 20/B - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO)
Tel. +39 0542 670 226

info@consualindustrie.com - www.consualindustrie.com
Partita IVA 03480601206
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